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Nu-TrapTM
Tratamiento para trampas de grasa - Mantenimiento de desagües

Innu-Science Canada Inc. 1777, Nobel Street, Suite F, Sainte-Julie (Québec) J3E 1Z6 
T 450 922-4666 | F 450 922-7776

innuscience.com

Productos de limpieza BiotecnologíaBioEco

Código de producto y embalaje

16492 4 L - 1.05 U.S. Gal 2 cantidad

16493 20 L - 5.28 U.S. Gal 1 cantidad

Descripción

Nu-TrapTM es un producto utilizado para el tratamiento de trampas 
de grasa y mantenimiento de desagües. Sin compuesto orgánico 
volátil. Fórmula bacteriana lista para usarse, elimina los malos olores y 
biodegrada rápidamente las acumulaciones de grasa y otros residuos 
orgánicos en trampas de grasa y tuberías. Asegura un flujo sin 
obstrucciones en los drenajes. PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE.

    

Ventajas 

• Reduce la cantidad de grasa acumulada y la frecuencia de vaciado 
de las trempas de grasa.

• Reduce el riesgo de obstrucción de las tuberías.

• Elimina los malos olores.
pH 7

Instrucciones de uso

Trampas de grasa: Use manualmente o con un sistema automatizado de 
microaeración. Vierta 20 oz/250 gal por día. 

Drenajes: Vierta 4 oz en cada drenaje que se va a tratar, una vez al día por 
tres días consecutivos o hasta que desaparezca el mal olor.

Tratamiento preventivo: Vierta 4 oz en cada drenaje una vez a la 
semana. Para un máximo rendimiento, no permita la circulación de 
agua en las tuberías durante varias horas.

•  Consulte con su representante InnuScience para más información sobre las diluciones, 
dosificaciones o equipos específicos para su aplicación.

• Consulte con su representante sobre nuestros cursos de especialización.

Dosificación

Trampas de grasa 20 oz 600 ml

Drenajes

4 oz/16 ft de tuberías 
de drenaje

+
16 oz de agua según  

se requiera

120 ml de tuberías  
de drenaje

+
475 ml de agua según

se requiera


